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搭扣定义1

搭扣联接是一种允许有较大弹性形

变的联接方式。在装配过程，制品

发生弹性形变 , 装配后形变可得到

部分恢复或基本恢复，只留下较小

的应力和应变。



搭扣类型 -- 按搭扣的形状分2

悬臂形搭扣联接 , A 处是铰链 , 右侧部分为悬臂弹性件 , B 
处是下部零件上的凸起 。在装配过程中 , 凸起部分使塑料
悬臂弹性零件在装配力 Fi 的作用下发生弹性形变而被卡住
, 装配后弹性零件只有在拆卸力 F0 的作用下才能脱离。

A B

Fi

F0

(1) 悬臂形搭扣联接



搭扣类型 -- 按搭扣的形状分2

圆柱形搭扣联接是由带凸台的圆柱形
制品组成，使用时将带凸台的圆柱压
入另一个相应装配件的孔中 , 其联接

方式分为不可拆式和可拆式两种

。
    

(2) 圆柱形搭扣联接

不可拆式 可拆式

公仔扣位



搭扣类型 -- 按搭扣的形状分2

 球形搭扣主要用于运动传递的联接，使用时将球形头或球
截面插入相应的球形孔中即可。

(3) 球形搭扣联接



搭扣类型 -- 按搭扣的形状分2

(4) 空心圆柱形搭扣联接

 空心圆柱形搭扣，图（ a ） 
在圆筒形制品的边缘设计一圈
凸起的加厚环 , 在盖的上内壁
设计一圈内凹。装配时将盖压
到圆筒形制品上 , 使之发生弹
性变形 , 但圆筒形状不变。

图（ b ）的配合部件形状
是在圆筒形制品的边缘设计
3 处凸起 , 筒盖在装配过程
中变成非圆形截面 , 近似于
三角形通过凸起。



搭扣类型 -- 按搭扣的形状分2

(5) 插扣搭扣联接

各种插扣联接适用于各种工程塑
料件 ( 如
ABS 、 PA 、 PC 、 POM 等 ) 的
装配联接 , 它是利用机械互锁和
两件之间的摩擦力来实现塑料制
品彼此联接。



搭扣类型 -- 按搭扣的形状分2

(6) 钩环搭扣联接

钩环联接

其联接原理是在尼龙带上装上硬而尖的钩 , 
在另一条带上装上无数柔软弯曲的环 , 两
条带子重叠时 , 钩子钩住环而成为具有一
定联接强度又可拆卸的搭扣，钩分为单钩
和双钩两种。



搭扣类型 -- 按搭扣的功能分2

(1) 永久型搭扣联接

永久型搭扣的设计方便装上但不容易拆下
，永久型的扣位则只有导入角而没有导出
角的设计，所以一经扣上，相接部份即形
成自我锁上的状态，不容易拆下。

止逆锁紧
件，其中
锁紧倒刺
装在不带
拆卸通道
的结合面
中。



搭扣类型 -- 按搭扣的功能分2

(2)可拆卸型搭扣联接

它的设计装上、拆下均十分方便，其原理
是可拆卸型扣位的勾形伸出部份附有适当
的导入角及导出角方便扣上及分离的动作
，导入角及导出角的大小直接影响扣上及
分离时所需的力度。

倒角

可拆卸式球形扣

可拆卸式单边扣

需施加另一边外力才可拆卸的单边扣



Thank You
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